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SETTING TOOL MECANICO

MODELO*"MST"

DESCRIPCION

El Setting Tool Mecéanico modelo MST esta disefiado para correr y asentar
mecanicamente un cement retainer o un bridge plug permanente a cualquier
profundidad con tuberia o drill pipe. EI MST es ventajoso en el sentido que se
puede probar los cement retainer en el mismo viaje de corrida

CARACTERISTICAS

e EI MST y el cement retainer permiten colocarse bloqueados en
conjunto con pines de corte para una corrida mas segura.

e Cufias protegidas — Las cufias superiores se mantienen en una
posicion de retraccién mientras es corrido en el pozo.

e Versatil — Permite correr, asentar, probar y efectuar el trabajo de
cementacion forzada en un solo viaje.

e Disefio simplificado — Puede ser rapidamente configurado para
correr cement retainers o bridge plugs segun se requiera.

ESPECIFICACIONES

Gasing/Tubing Tool Setting END
Size Wt SealBore | MaxOD | SleeveOD
| in hift in in
4-112 95-166 3583
5 11.5-208 1.345 3837 35w 238 EU
5172 13-23 4.312 4312
7 324 5410 5375 27/8EU
17-35 2000 5687
9-5/8 203-5315 8125 B.120 312 EUL
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