
 

          
 

DESCRIPCION 

SISTEMA DE PACKERS 
STRADDLE “HD / SNAPSET” 

El sistema straddle packer es un sistema diseñado para tratamiento selectivo de 
zonas. El sistema consiste en dos packers de compresión espaciados por tubería y un pup 
joint perforado. Lo compone un packer HD en la parte inferior y un packer Snapset II en la 
parte superior del sistema. El packer HD de servicio es un packer de compresión con cuñas 
superiores tipo hold-down, mientras que el packer Snapset II es un packer de compresión sin 
cuñas inferiores pero si superiores para evitar el movimiento del sistema straddle cuando 
soporta presión diferencial por debajo. El sistema straddle packer tiene válvula bypass para 
evitar el efecto pistón y el efecto swab cuando es corrido y recuperado respectivamente. 

Size (inches) Weight (lbs/ft) Min Max

11.5-15 4.408 4.560 4.125 1.88

18-21 4.154 4.276 3.969 1.75

14-20 4.778 5.012 4.625

20-23 4.670 4.778 4.500

17-26 6.276 6.538 6.000

26-32 6.094 6.276 5.875

24-29.7 6.875 7.025 6.672

33.7-39 6.625 6.765 6.453

32.35-43.5 8.755 9.001 8.500

43.5-53.5 8.535 8.755 8.250

13-3/8" 54.5-77 12.28 12.615 12.00 4.00

5-1/2 2-3/8 EUE2.00

4.00

2-7/8 EUE2.50

9-5/8" 4-1/2" EUE

4-1/2" EUE

2-3/8 EUE

2-7/8 EUE2.50
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ESPECIFICACIONES 
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 Conexiones estándares en el mandril. 

 Packer superior con cuñas estándar. 

 Packer inferior cuñas tipo hold-down actúan con la presión soportada por debajo del 
packer. 

 Presión diferencial entre los packers mantiene la válvula de bypass cerrada. 

 Asentamiento con un cuarto de vuelta y peso; liberación con solo el levantamiento de la 
sarta. 

 Espaciamiento configurable para tratamientos en zonas amplias 

CARACTERISTICAS 

*Otros Tamaños disponibles  a solicitud 
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